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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNG SBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03)08508 

I. Grundlage des Berichts 

^ ■ 2?lnrlJo«I),^![.ori^T'^^ internatlonalen Anmelduhg (Ersatzblatter. die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Art kel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 'ursorOnalich 
eingere,clifundsindihmnichtbeigefQ0. weil sie keine Anderungen enthalten (RS^n mieSnd ZOIT))- 



Beschreibung, Seiten 

2-7 in der ursprilnglich eingereichten Fassung 

' ^ eingegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 26.05.2004 

Anspruche, Nr. 

eingegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 26.05.2004 

Zeichnungen, Blatter 

■l^' ^ in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

^•3^ eingegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 26.05.2004 

^" I//r?ntem2i«nIif ^'if^'^fJ ^"^ X°'«te'iend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache. in der 
2rrs?rptn Wa^n'd^^^^^^^ zur VerfOgung oderwurden in dieser einger^ so?e'm" 

SngSf?4ySd^^^^^^^^ zurVerfQgungbzw.wurdenindieserSprache 

° fnlclfSei 23'l'(b)1.''^®*^""^' "'^ ^"^^"^ "^^^ intemationalen Recherche eingereicht woiden ist 

□ die Veroffentlichungssprache der intemationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

3. Hinsichtlich der in der Intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/bder Aminosaureseauenz i«?t riio 
Internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolirdl^c^^^^^^ "^'^^ 

□ in der intemationalen Anmeldung in schriftllcher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. • 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftllcher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

° R« ^J^'^'^"9' ^^'^u^?® nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 

Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurcle vorgelegt. 

° S?rinIn?.i;^o5^^^^^ "^l^ ^^^mputertesbarer Form erfassten Informationen dem schrfftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. . 

4. Aufgrund der Andemngen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 
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□ Zeichnungen, Blatt: 

eingeretohten Fassung hinausgehen (Regel 7a2(c». Offenbarungsgehalt in der ursprOnalioh 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

1. Feststellung 
Neuhelt (N) 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



Ja: Anspruche 1-5 
Neln: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-5 

GewerbllcheAnwendbarkeit(IA) ?af ^ ^nJffil: 1.5 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
slehe Belblatt 
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Zu Kapitel V.2. 

Im Recherchebericht genannter Stand der Technik : 

D1 :DE 100 09 486 A (ZF MERITOR LLC MAXTON) 12. Oktober 2000 

D2:US-A-5 020 385 (BADER JOSEF) 4. Juni 1 991 

D3:DE 41 23 493 A (DAIMLER BENZ AG) 21 . Januar 1993 

V.2.1. Unabhanaiaer Anspriinh ^ 
V.2.1.1 Neuheit 

Das Dokument D1 wird als nachstllegender Stand der Technik angesehen wird, 
offenbart in Ubereinstimmung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ein 

Lagerung in einem Getriebegehause (12) umfassend mindestens 
zwei hintereinander angeordnete Rader, die auf 

jeweils unabhangig voneinander rotierenden, Icoaxiaien Wellen (26,28) gehalten sind 
wobei die eine Welle (26) an einem Ende und die andere Welle (28) an einem 
gegenuberliegenden Endeje ein im GetrlebegehSuse (12) gehaltenes Lager 
(50,40) aufweisen. 

Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 unterscheidet sich hiervon dadurch, daB 

mindestens ein welteres Lager zwischen der einen und der anderen Welle (4 5) 
vorgesehen ist, welches sowohl Radial- als auch AxialkrHfte aufnehmen kann. 

Die vorliegende Anmeldung erfullt daher das in Artikel 33 (2) PCT genannte Kriterium. well 
der Gegenstand des einzigen unabhangigen Anspruchs 1 im Hinblick auf den In der 
Ausfuhrungsordnung umschriebenen Stand der Technik (Regel 64.1 - 64.3 PCT) neu ist. 

V.2.1 .2. Erfinderische Tatiakeit 



Ausgehend von dem genannten Stand der Technik kann die mit der vorliegenden 
Erfindung zu iosende Aufgabe somit darin gesehen werden, eine. elnfache. kostengunstiqe 
und raumsparende Lagerung in einem Getriebegehause zu schaffen. 

Die Losung entsprechend dem Anspmch 1 scheint jedoch von keinem der im Verfahren 
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befindlichen Dokumente weder fur sich gesehen bekannt zu sein noch aus dem Stand der 
Technik insgesamt nahezuliegen. 

Die vorliegende Anmeldung scheint daher das in Artikel 33 (3) PCT genannte Kriterium zu 
erfullen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 auf erner erflnderischen Tatigkeit zu 
beruhen scheint (Regel 65.1 , 65.2 PCT). 

V.2.1.3. G ewerbliche Anwendbarlceit 

Der Gegenstand des Anspruclis 1 sciieint auch die Erfordemisse des Artikels 33 (4) PCT 
zu erfOIIen, da er zumindest auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugtechnik herstellbar und auch 
benutzbar zu sein scheint. 

V.2JA Vom Anspruch 1 abhangige Anspruche 

Die abhangigen Anspruche 2-5, die vyeitere Ausbildungen der Erfindung nach Anspruch 1 
zum Gegenstand haben, scheinen ebenfalls die Erfordemisse der Artikel 33 (2) bis (4) 
PCTzuerfQIIen. v / v / 
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Laaeruna in einem fSat nebeaehaufifi . ' 



Die Erfindung betrifft eine Lagerung in einem Getriebegehause mit den 
Merianalen des Ahspruchs 1 . 

in Getriebegehausen sind zwei hinterelnander angeordnele Rader 
gehaiten auf jeweiis unabhfingig voneinander rotierenden. koaxiaien Wellen 
die herlcdmmiichenveise jeweiis an beiden Enden je eln Lager aufweisen die 
im Getriebegehause gehaiten sind. Eine derartige. belspielsweise aus der 
DE 100 09 486 A1 bekannte Anordnung hat folgende Nachteile: 

- Zwischen beiden Wellen fst eine Zwischenwand des Gehausesnotwen- 
dig. die einen komplizlerten Aufbau des Getriebegehauses zur Folge 
hat, . 

diese Zwischenwand benetigt axiaien Bauraum. 

- bei geringem Achsabstand zu benachbarten Wellen wird die Bauraum- 

problematik mIt der Zwischenwand noch grader, denn dann kann fOr die 

benachbarte Welle noch elh Zwischenring erforderiich werden 

belde Lager zwischen den Wellen erfordern axialen und radialen Bau- 
raum, 

auch wenn beide Wellen gleich schnell und in gleiche RIchtung drehen 
failt Verlustleistung an vier Lagem an und 

bei Kegelrollenlagem mussen beide Wellen separat eingestellt werten. 
woraus Montageaufwand folgt 



Aus der US 5,020,386 ist eine Ugeruna m einem Getriebegehause 
bekannt, «e ein auf eIner ersten Welle gehallenes Rad und mehrere auf einer 
zwelten Welie angeordnete Rader eutiveist Die auf der zweiten Welle ange- 
ordneten Rader sind Qber Kupplur,gen mit dieser z*eiten Welle verbindbar 
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Beide Wellen sind koaxial zueinander und im wesentlichen neberieinander 
angeordnet, wobel diei erste Welle an einem Ende und die zwefte Welle an 
einem gegenQberilegenden Ende Dber je ein Kegellager im Getriebeg4hiL|se 
gehalten sind. Diis zwejte Welle ist in def ^rsteh Welle Qber ein Rollenla^er 
gelageri, welches nur RadialkrSfle aufnehmen kann. 

Aufgabe der Erfindung Ist es, eine einfache, kostengOnstige und ragm- 
sparende Lagerung In einem GetriebegehSuse zu schaffen fQr minddst^his z>/vei 
hintereinander angeordnete Rdder auf Jewells unabhangig voneinander rotie- 
renden, koax- 

(Weiter auf Selte 2 der ursprQngllch elngerelchten Unterlagen.) 
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fNeue^ PatentansorQchft 



1 . Lagerung in einem Getriebegehduse (1 ), umfassend mindestens zy/vei 
hintereinan^ferangeordnete RSder (2. 3), di^ auf jeweils, unabhSngig yonein- 
ander rbtlerehden, koaxiaieh Wellen (4, S) gehalt^h sind. >vobai die eine Wel- 
,le (4) an eirtem Ends und die andere Welle (5) an eInem gegenQberliegehden 
Ende je ein Im Getriebegeiiause (1 ) gehaltenes Lager (6, 9) aufwelsen, uhd 
wobei mindestens ein weiteres Lager zuvisclien der einen und der anderen 
Weile (4, 5) vorgeselien ist, welclies sowohl Radial- als auch Axiall<rafle auf- 
nehmen kann. 

2. Lagerung gemaUAnspnjch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass das weitere Lager ein als Zylinderrollen-. Kugel- oder Nadellager ausge- 
biidetes Radiallagerzwischen der eInen und der anderen Welle (4, 5) umfeBL 

3. Lagerung gemdii Ansprucli 1 , dadurch gekennzeichnet. 
dass das weitere Lager ein weiteres Radiallager (14. 15) und ein weiteres 
Axlallager (16) zwischen der eInen und der anderen Welle (4, 5) umfaGt. 

4. Lagerung gemas Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
dass das weitere Lager ein Kugel- oder Kegeliager (17) zwischen der einen 
und der anderen Welle (4. 5) umfaQt 

5. Lagerung gemdO. Anspruch 1 . dadurch gekennzeichnet , 
dass das GetriebegehSuse (1) einen justierbar montierten Stimtriebdeckel (18) 
umfaSt und Lager (6) im Stimtriebdeckel (18) und Lager (9) Im Getriebegehau- 
se (1) montiertsind. 

(Welter auf Seite 1 0 der urspriinglich eingereichten Unterlagen.) 
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